°ﬂ SPGLGHEMIE APLIKACNI LIST

EPOXIDOVE SYSTEMY PRO STAVEBNICTVi

CHS-EPODUR 474 PRIMER

Kotevné impregnacni i uzaviraci natér

SPOTREBA

Typ ochranné vrstvy Typ materialu Spotieba v kg/ 1 m?/ 1 vrstva

Penetracni natér tzv. kotevné

; gl CHS-EPODUR 474 PRIMER sI.A+B 03-0,5
Impregnacni natéer

Posyp piskem Pisek frakce 0,3 - 0,8 mm nebo 0,7 - 1,2 mm 0,5-1,0
“frz:t‘\::a“' BV et | Rl CHS-EPODUR 474 PRIMER sI.A+B 02-05

PRIPRAVA A VLASTNOSTI BETONOVEHO PODKLADU

e  Betonovy podklad musi byt suchy, bez prasklin a nerovnosti. Nesmi byt kletovan ani poprasovan cementem.

e Povrch betonové mostovky musi vykazovat drsnou, nikoliv hladkou makrotexturu, proto se k Uptavé povrchu nesmi
pouzivat hladiCky betonu bez dalSi upravy.

o  Podklad musi byt chranén pied ucinky tlakové vody.

e Je-li povrch podkladu poSkozeny (droleni, koroze, vystouplé cementové mléko apod.), pfip. zne€istény naftou, oleji,
asfaltem apod., musi se provadét odmasténi pfebrousenim, otryskanim piskem nebo lépe ocelovymi kuli¢kami
nebo jinym ovéfenym resp. vhodnym zpisobem Upravy podkladu. Vlastnosti betonového podkladu dle CSN
736242:2010 jsou uvedené v Tab. 1 a 2.

e Vyspravka trhlin Sifky do 0,2 mm: provadi se penetraénim natérem tzv. kotevné impregnacni natér

e  Vyspravka trhlin a nerovnosti §ifky nad 0,2 mm a vice se provadi systémem CHS-EPODUR 474 PRIMER s piskem
(kombinace frakci z 1/3 0,1 - 0,3 a ze 2/3 0,7 — 1,2 mm) v poméru 1:6.

eV pfipadé nerovnosti se systém CHS-EPODUR 474 PRIMER s kfemicitym piskem riznych frakci miize pouZit na
vyspravku betonového podkladu do tloustky 5 cm. VE&tSi tloustky pfipadné konzultujte s technickynm servisem
Spolchemie.

e  Vpfipadé aplikace na ,mlady beton* nesmi dochézet k odlupovéni v plode vetSi neZ 1 mm?2, nesmi obsahovat
nekohezni sou€asti, nesmi mit trhliny nebo jina porudeni. Pevnost v tahu musi byt minimalné 1.5 N/mm2, lom musi
byt minimélné ze 75 % v betonu.

o  Teplota podkladu musi byt alespon o 3 °C vySSi nez rosny bod.

Pozadované parametry betonového podkladu

Pevnost v tlaku pro pojizdné plochy min. 21,5 N/mm?

Pevnost v tlaku pro poch(izné plochy min. 14,7 N/mm?

Pridrznost min. 1,5 N/mm?
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APLIKACNi PODMINKY
e  Minimalni teplota vzduchu a podkladu: +10°C/ + 10°C
e  Maximalni teplota vzduchu a podkladu: +40°C/ +30°C
e Maximalni hodnota vlhkosti vzduchu: 75 %

Teplota podkladu musi byt alespori o 3 °C vy$Si nez rosny bod

Pryskyfici a tvrdidlo skladovat alespori 1 den pfed aplikaci pfi teplotach ca 15-25°C

Pfipravit si najednou tolik smési, kterou je mozné smichat a aplikovat s ohledem na zpracovatelnost systému
viz. tabulka: Doba zpracovatelnosti

APLIKACE

Misici pomér

Penetrace a pecetici vrstva:
CHS-EPODUR 474 PRIMER SLOZKA A SLOZKA B

Hmotnostni dily 100 23

Michani

Ke slozce A se pfida beze zbytku pfedepsané mnozstvi slozky B. Obé slozky se promisi pomoci pasovych
michadel (ca 300 ot/min) po dobu 3 minut a to tak, aby se minimalizovalo jak mnozstvi vmichaného vzduchu do
smési, tak nepromichané vrstvy u stén a dna nadoby.

Takto namichana smés se musi nasledné pfelit do dalsi Cisté nadoby a znovu 1 minutu promichat a teprve potom
aplikovat.

Takto namichanou smés doporucujeme co nejdfive zpracovat, pfi teplotach nad 25°C se vyznamné zkracuje doba
zpracovatelnosti namichaného systému.

POSTUP APLIKACE

Penetraéni natér tzv. ,kotevné impregnacni natér”

Na upraveny odCistény podklad se aplikuje valeCkem penetraéni smés v mnozstvi 0,3 - 0,5 kg/m? dle savosti
podkladu az do UpIného nasyceni.

Na Cerstvy natér se provede celoploSny rovnomémny posyp suchym kifemicitym piskem frakce 0,3 — 0,8 mm nebo
0,7-12mm

Pisek nesypat v pfebyku.

Neukotvené Eastice pisku se po vytvrzeni systému smetou.

Uzaviraci natér tzv. ,pecetici vrstva“

Na vytvrzeny a smeteny podklad se provede druhy natér v mnozstvi do 0,5 kg/m2 a timto natérem se uzavie
pisecny vsyp.

Po aplikaci ma byt povrch po dobu 24 hodin chranén pfed pfimym kontaktem s vodou.

Doba zpracovatelnosti

TEPLOTA 12°C 20°C

Doba zpracovatelnosti 50 minut 25minut
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Pouzité naradi a Cisténi

Naradi a vSechny pracovni pom(cky okamzité po pouziti ogistit fedidly na bazi acetonu nebo S 6003. V pfipadé vytvrdnuti
Ize nafadi od zbytkl kompozice o€istit pouze mechanicky. V pfipadé kontaktu kompozice s pokozkou okamzité omyt teplou
vodou s mydlem

BEZPECNOST PRACE

Dislednym pouZivanim ochrannych pomicek se chrante pfed pfimym kontaktem Vasi pokoZzky a o€i s nevytvrzenymi
epoxidovymi pryskyficemi a tvrdidly.

Duslednym zabezpecéenim odvétrani se chrante pfed nadychanim vyparl

Vzdy pouzivejte ochranné rukavice pfi michani a aplikaci materialu

V pfipadé potfisnéni oka nechte oko oteviené a vymyvejte min. 15 minut a poté vyhledejte lékafskou pomoc. V pfipadé
potfisnéni pokozky okamzité omyvejte vodou.

MSDS: Bezpeénostni list ke kazdému produktu je k dispozici na vyzadani v elektronické podobé prostfednictvim emailu na:
msds@spolchemie.cz

SKLADOVANi A ZARUCNi DOBA

Obé slozky systému se skladuji v uzavienych originalnich obalech, v krytych suchych skladech pfi teploté 15-25°C oddélené
od zdrojl vzniceni. Slozky systému nesmi byt vystaveny pfimému sluneénimu zafeni. Zaruéni doba na obé slozky je 18
mésicl od data vyroby.

CERTIFIKACE
Vyrobek je certifikovan die TP 164, TKP MD kapitola 21 a CSN 736242:2010.

DULEZITE UPOZORNENI

Informace uvedené v tomto aplikacnim listé, pfedevsim rady pro zpracovani a pouzti vyrobk( Spolchemie a.s. jsou zaloZeny
na nasich znalostech a zkuSenostech z oblasti vyvoje stavebnich systémii pfi standartnich podminkach a fadném skladovani
a uzivani. Vzhledem k rdznorodosti materiald, charakteru a upravé podkladu na stavbé, rozdilnym klimatickym podminkam a
dalSim vnéj§im vlivim nemusi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych & Ustnich doporuceni,
zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. VeSkera doporuceni jsou pravné nezavazna, zpracovani vyrobku je nutno
pfizplisobit konkrétnim pracovnim podminkam. PfedevSim musi byt zohlednéna majetkova prava tfeti strany. Vechny nami
pfijaté objednavky podléhaji nasim aktualnim ,V8eobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vZdy, ze
postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na nasi
webové strance www.spolchemie.cz.

* PRO DALSi INFORMACE PROSIM KONTAKTUJTE PRACOVNIKY NASEHO TECHNICKEHO SERVISU NEBO NASE
DISTRIBUTORY
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