
DATASHEET

NEMODIFIKOVANÉ PEVNÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

CHS-EPOXY 030
Vysokomolekulární pevná epoxidová pryskyřice

POPIS VÝROBKU

Vysokomolekulární pevná epoxidová pryskyřice "typ 9".

POUŽITÍ

Doporučuje se použít pro výrobu systémů modifikovaných fenolickými a aminovými pryskyřicemi, pro vypalovací nátěrové hmoty s 
vynikajícími lakařskými vlastnostmi - základní antikorozní nátěrové hmoty, vrchní nátěry a nátěry na potravinové plechovky.

PARAMETRY

Parametr MetodikaJednotkaHodnota

Barva 40% roztoku v BDG (APHA, Pt-Co) Max. 100 j.Hazena EN ISO 6271- 2

Epoxidový hmotnostní ekvivalent 2220 - 4000 g/mol EN ISO 3001

Epoxidový index 0,25 - 0,45 mol/kg EN ISO 3001

Viskozita 40% roztoku v butyldiglykolu / 25 °C 2600 - 6000 mPa.s EN ISO 12058-1

SKLADOVÁNÍ

Produkt se skladuje v originálních a uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 - 25 °C vždy odděleně od tvrdidel a zdrojů vznícení. 
Záruční doba činí 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Dodáváno v předem domluvených typech obalů.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro zacházení naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
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