
DATASHEET

REAKTIVNÍ ROZPOUŠTĚDLA PRO EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

CHS-EPOXY RR 330
Reaktivní rozpouštědlo

POPIS VÝROBKU

C12-C14 alkyl glycidyl ether. Produkt obsahuje min. 95% uhlíku z obnovitelných surovinových zdrojů.

POUŽITÍ

Reaktivní rozpouštědlo, které perfektně snižuje viskozitu, absorpci vody ale zároveň i hustotu polymerní sítě při vytvrzování.

PARAMETRY

Parametr MetodikaJednotkaHodnota

Barva (Gardner) Max. 1 Gardner EN ISO 4630-2

Epoxidový hmotnostní ekvivalent 270 - 340 g/mol EN ISO 3001

Epoxidový index 2,94 - 3,70 mol/kg EN ISO 3001

Snadno zmýdelnitelný chlor (Cl) Max. 0,1 % ASTM D 1726

Viskozita / 25 °C 5 - 10 mPa.s EN ISO 12058-1

SKLADOVÁNÍ

Produkt se skladuje v originálních a uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 - 25 °C vždy odděleně od tvrdidel a zdrojů vznícení. 
Záruční doba činí 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Dodáváno v předem domluvených typech obalů.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro zacházení naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
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