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CHS-EPODUR STONE

Specialni systém pro pfipravu oblazkovych povrchi

POUZITI

Finalni povrchova Uprava betonovych povrchi €i jinych zpevnénych nebo zhutnénych ploch.
Vhodné pro pouZiti jak v exteriérech, tak i v interiérech, na nové, star$i i velmi staré betonové plochy, zhutnéné Stérkové
podklady, dlazdice, zamkové dlazby apod.

SPOTREBA

Spotfeba produktu zavisi na tloustce oblazkové vrstvy a vybraném typu aplikace (vnitini, venkovni pouziti).

Priblizné spotreby na 1 m? véetné kameniva:

Tloustka SPOTREBA SMESI pryskyfice A a tvrdidla B Spotfeba kameniva
vrstvy Propustna vrstva Nepropustna vrstva 4-8 mm
1cm 0,9 kg 4 kg 16 kg
2cm 1,8 kg 8 kg 33 kg
3cm 2,7kg 12 kg 49 kg

CHS-EPODUR STONE je dvouslozkovy nizko-viskézni epoxidovy systém. Slozka A je epoxidova pryskyfice. SloZka B je
volitelna podle typu aplikace - CHS-EPODUR STONE EXTERIER nebo CHS-EPODUR STONE INTERIER.

Spotfeba materilu zavisi na vlastnostech podkladového povrchu a velikosti pouZitych kaminkd. VétSinou se aplikuje vrstva
cca 1,5 cm pii velikosti kameniva 4-8 mm. Pouziti kameniva jiné velikosti miZze negativné ovlivnit pevnost povrchu. Pro
podrobnéjsi informace kontaktujte n&s technicky servis.

Grafické znazornéni dvou hlavnich typi aplikace (venkovni a vnitini pouziti)

Exteriér (vodopropustna vrstva) Interiér (nepropustna vrstva)
mezery zachovany, vodopropustna vrstva mezery do % tloustky vrstvy vypInény, nepropustna vrstva

PR (S

PRIPRAVA A VLASTNOSTI PODKLADU

Betonovy podklad
e Musi byt pevny, bez prasklin a necistot. Nesmi byt kletovan, ani popraSovan cementem.
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Je-li povrch podkladu poskozeny (droleni, koroze, vystouplé cementové miéko apod.), pfip. zne€istény naftou, oleji,
asfaltem apod. musi byt dikladné ocistén a prebrousen &i otryskan piskem nebo ocelovymi kulickami.

RovnéZ nové povrchy je potfeba prebrousit &i otryskat za ucelem odstranéni cementového mléka. Vynechani tohoto
kroku muze vést k odtrzeni kamenného koberce i s vrchni ¢asti podkladniho betonu. Toto se zpravidla projevuje
praskajicim zvukem pfi zatiZzeni povrchu, pfiemz se nejednd o vadu samotného kamenného koberce, ale
o nedostatek v pfipravé podkladu.

Pokud podklad neni izolovan proti vlivim spodni vihkosti, provede se penetrace systémem EPOSTYL 200 V.
U izolovanych ploch se pouZije penetracni systém CHS-EPOXY 474/TELALIT 0492 anebo rovnéz EPOSTYL 200 V.
Je tfeba respektovat dilataéni spary.

Stérkovy podklad

Musi byt rovny, bez necistot jako je olej, hlina, listi, mech apod. a zhutnény tak, aby hodnota pevnosti v tlaku
dosahovala 14,7 MPa pro pochtzné a 21,5 MPa pro pojizdné plochy.

Penetrace se neprovadi, kamenny koberec volné lezi na zhutnéném $térkovém podkladu.

V/ pfipadé pochybnosti o pevnosti povrchu kontaktujte technicky servis.

Dlazdice

Povrch musi byt suchy, soudrzny a Cisty.

Je-li povrch podkladu poSkozeny (droleni, koroze), pfip. zneCistény naftou, oleji, asfaltem apod., musi se provadét
pfebrouseni, otryskani piskem nebo Iépe ocelovymi kulickami, popf. otryskani tiakovou vodou.

U glazovanych dlazdic doporu€ujeme odstranit glazuru brousenim.

Po prebrouseni je nutné provést penetraci bud epoxidovym systémem CHS-EPOXY 474/TELALIT 0492 anebo
EPOSTYL 200 V.

APLIKACNi PODMINKY

Minimalni aplikacni teplota okolniho prostfedi i podkladu je 10°C. Exteriérovou aplikaci doporucujeme provadét za
suchého pocasi.

Teplota pryskyfice a tvrdidla pfed aplikaci ma byt v rozmezi 15-25°C.

Kamenivo pro aplikaci musi byt vzdy Cisté. Necistoty vyznamné ovliviiuji nejen finalni vzhled, ale hlavné soudrznost
a mechanické vlastnosti vysledného kamenného koberce. Pro zbaveni necistot je vhodné kamenivo dlikladné
proprat a nechat fadné okapat. Vyhodou systému CHS-EPODUR STONE pro exteriérovou aplikaci je moznost
pouziti vinkych oblazkd bez nutnosti nakladného vysouseni. POZOR, toto neplati pfi pouZiti mramorové drti. Ta musi
byt pfed aplikaci dokonale vysusena. Pro interiérovou aplikaci Ize rovnéZ pouzit pouze suché kamenivo.

Pri aplikaci na svislych plochach je nutno pouzit vhodné bednéni. Aby nedoslo k pfilepeni kaminkl k bednéni, je
nezbytné bednéni potfit vhodnym tukem (sadlo, olej apod.). Pouziti igelitové félie se pro tento Ucel
nedoporucuje z diivodu mozného vyskytu povrchovych vad po jejim odstranéni.
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APLIKACE
Misici pomér pro pryskyfici, tvrdidlo a kamenivo pro interierovou a exterierovou aplikaci:

| Propustna vrstva Nepropustna vrstva
i Hmotnostni dily

Interiér Exteriér Interiér

sloZka A (epoxidova 6.5 7 6.5 7
pryskyfice) ’ ’

slozka B (tvrdidio) 3 3 3 3
Kamenivo* 180-200 180-200 40-50 40-50

* Stanoveno pro nejbéznéjsi rozmér kameniva 4-8 mm.
Objemovy pomér Ize v individualnich pfipadech pouZit po pfedchozim zvazeni dle stanoveného hmotnostniho poméru.

Michani

Nejdfive se provede dlkladné promichani pryskyfice a
tvrdidla vhodnym michadlem po dobu 2-3 minut.

Takto vznikla smés pryskyfice a tvrdidla se dikladné micha
s kamenivem vhodnym zplisobem (betonafska michacka,
ruéni nafadi) po dobu zhruba 5 minut

Postup aplikace
Po rozprostfeni materialu po ploSe se provede srovnani

stavebnimi hladitky, pfi vétSich plochach se material stahne rovnou lati. V&tsi plochy
se dilatuji stejnym zplsobem jako betonové plochy.

Doba zpracovatelnosti

Celkem 50 minut pfi 23°C.

Samotna smés CHS-EPODUR STONE slozka A + B je zpracovatelna zhruba do 20 minut pfi 23°C.

Pfi teplotach nad 23°C dochézi ke zkraceni doby zpracovatelnosti.

Zpracovévejte najednou pouze takové mnozstvi smési, které jste schopni aplikovat béhem vyse uvedené doby.
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EPOXIDOVE SYSTEMY PRO STAVEBNICTVI

POUZITE NARADI a CISTENi
Naradi, michacku a vSechny pracovni pomlcky okamZité po pouziti o€istit fedidly na bazi smési xylenu a butanolu nebo
acetonu, napfiklad S 6003, 6005, 6023, 6028, 6812. V pfipadé vytvrdnuti Ize nafadi ocistit pouze mechanicky.

PODMINKY VYTVRZENI

Kamenny koberec je pochozi do 24 hodin pfi teplotach pokladky vysSich nez 15°C. Plna zatéz je zavisla na povétrnostnich
podminkach. Pokud teplota neklesne pod 15°C je plna zatéz mozna po 3 - 5 dnech. PFi niz8ich teplotach se doby
zdvojnasobuiji.

BEZPECNOST PRACE

DuUslednym pouzivanim ochrannych pomuicek chraite pokozku a oéi pfed kontaktem s nevytvrzenymi epoxidovymi
pryskyficemi a tvrdidly. Noste vhodny pracovni odév (dlouhé rukavy a nohavice) a uzavienou obuv. Vzdy pouzivejte gumové
ochranné rukavice a pfi michani a aplikaci materialu bryle (popf. $tit). Pfi praSnych procesech (brouseni) pouzivejte vhodny
respirator. DUslednym vétrani se chrarite pfed nadychanim vypard.

V pfipadé potfisnéni oka co nejrychleji provedte vyplach proudem vody. Vyplach provadéjte ho co nejdéle, minimalné vsak 20
minut, a zajistéte ihned lékafské oSetfeni. V pfipadé kontaktu s pokozkou odstrarte znecistény odév a co nejintenzivngji
oplachujte zasazena mista proudem Cisté teplé (30-32°C) vody. Dopravte postizeného k lékafi.

Dalsi informace naleznete v pfislusném bezpecénostnim listé.
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DULEZITE UPOZORNENI

Informace uvedené v tomto aplikaénim list&, pfedevsim rady pro zpracovani a pouziti vyrobk( Spolku pro chemickou a hutni
vyrobu, a.s. jsou zaloZeny na naSich znalostech a zkuSenostech z oblasti vyvoje stavebnich systém( pfi standardnich
podminkach a Fadném skladovani a uzivani. Vzhledem k riiznorodosti materiald, charakteru a Upravé podkladu na stavbé,
rozdilnym klimatickym podminkam a dalSim vnéjSim vlivim nemusi byt postup na zékladé uvedenych informaci, ani jinych
psanych ¢i Ustnich doporuceni, zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni jsou pravné nezavazna,
zpracovani vyrobku je nutno pfizplsobit konkrétnim pracovnim podminkam. Pfedev$im musi byt zohlednéna majetkova prava
tfeti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nadim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim podminkam®.
Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického a aplikacniho listu vyrobku. Ten je spolu
s dalSimi informacemi k dispozici na nasi webové strance www.spolchemie.cz.

Dalsi technické tidaje a vlastnosti produktu naleznete v prislusném technickém listé.

PRO DALSIi INFORMACE PROSIM KONTAKTUJTE PRACOVNIKY NASEHO TECHNICKEHO SERVISU NEBO NASE
DISTRIBUTORY.

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, a.s. Vydéno 03/ 2003

Revoluéni 1930/ 86, 400 32, Usti nad Labem P Revidovano 02/ 2014
Tel: +420 477 162 037, Fax: +420 477163 244 ‘0

E-mail: resins@spolchemie.cz 5 é

www.spolchemie.cz Responsible Care



http://www.spolchemie.cz/
http://www.spolchemie.cz/

