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DATASHEET EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE – NEMODIFIKOVANÉ TUHÉ 

   

CHS-EPOXY® 112 
Středněmolekulární pevná epoxidová pryskyřice na bázi BPA 

 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

 
 

 

Parametr Hodnota Jednotka Metoda 

Viskozita 40% roztoku v BDG při 25 °C 0,5 – 1,0 mPa.s ČSN 64 0349 

Epoxidový index (E-index) 0,95 - 1,11 mol/kg EN ISO 3001 

Epoxidový hmotnostní ekvivalent (EEW) 900 - 1 050 g/mol EN ISO 3001 

Barva 40% roztoku v BDG (APHA) max. 100 Hazen EN 1557:96 

POPIS PRODUKTU 

Středněmolekulární pevná epoxidová pryskyřice na 
bázi BPA, typ 4. 

POUŽITÍ 

Práškové nátěrové hmoty, výroba epoxy esterů. 

SKLADOVÁNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA 

Skladujte v uzavřeých originálních obalech na 
suchém místě při teplotě 5 - 25 °C, vždy odděleně 
od tvrdidel a zdrojů vznícení. 

Při splnění stanovených podmínek je záruční doba 
24 měsíců od data výroby. 

 

BALENÍ  

Dodáváno v předem domluvených obalech. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE 

Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro 
zacházení s produktem naleznete v příslušném 
bezpečnostním listě. 

Updated: 22.11.2023 Všechna uvedená data slouží pouze k informačním účelům. 
Pro více informací kontaktujte naše prodejce nebo distributory. 


