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DATASHEET EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE – TEKUTÉ 

  

CHS-EPOXY® 530 
Univerzální nízkomolekulární epoxidová pryskyřice na bázi BPA 

 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

 
 

 

Parametr Hodnota Jednotka Metoda 

Viskozita při 25 °C 8,0 - 10,0 Pa.s ČSN 64 0349 

Epoxidový index (E-index) 5,38 - 5,68 mol/kg EN ISO 3001 

Epoxidový hmotnostní ekvivalent (EEW) 176 - 186 g/mol EN ISO 3001 

Barva (APHA) max. 100 Hazen EN 1557:96 

Snadno zmýdelnitelný chlor max. 0,03 % ASTM D 1726 

Netěkavé látky (2 hod./140 °C) min. 99,5 % EN ISO 3251 

POPIS PRODUKTU 

Nemodifikovaná nízkomolekulární epoxidová 
pryskyřice na bázi bisfenolu A. 

POUŽITÍ 

Modifikace, adheziva, kompozity. 

SKLADOVÁNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA 

Doporučujeme produkt skladovat v originálních a 
uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 - 25 °C 
vždy odděleně od tvrdidel a zdrojů vznícení. 

Produkt může vlivem klimatických podmínek krystalizovat. 
Krystalizaci lze odstranit zahřátím produktu na 60 - 80°C. 
Krystalizace a její odstranění zahřátím nemá vliv na kvalitu 
a aplikační vlastnosti produktu. Krystalizace není důvodem 
k reklamaci. 

Záruční doba činí 12 měsíců od data výroby. 

BALENÍ  

Dodáváno v předem domluvených obalech. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE 

Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro 
zacházení s produktem naleznete v příslušném 
bezpečnostním listě. 

 

Updated: 24.11.2023 Všechna uvedená data slouží pouze k informačním účelům. 
Pro více informací kontaktujte naše prodejce nebo distributory. 


