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EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE - ROZTOKY

CHS-EPOXY 210 X 75
Roztok nízkomolekulární epoxidové pryskyřice

POPIS VÝROBKU

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice, dodává se ve formě 75%-ního roztoku v xylenu.

POUŽITÍ

Doporučuje se použít pro výrobu dvousložkových nátěrových hmot s vysokými užitnými vlastnostmi, například antikorozních a vypalovacích 
nátěrů, vypalovacích laků a nátěrů, na nátěry nádrží topných olejů, impregnaci betonu, ošetření dřevěných a kovových povrchů.

PARAMETRY

Parametr MetodikaJednotkaHodnota

Barva (Gardner) Max.1 Gardner EN ISO 4630- 2

Epoxidový hmot. ekvivalent v sušině 445 - 500 g/mol EN ISO 3001

Epoxidový index v sušině 2,00 - 2,25 mol/kg EN ISO 3001

Netěkavé látky (2 h / 140 °C) 74 - 76 % EN ISO 3251

Viskozita / 25 °C 5 - 12 Pa.s EN ISO 12058-1

SKLADOVÁNÍ

Produkt se skladuje v originálních a uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 - 25 °C vždy odděleně od tvrdidel a zdrojů vznícení. 
Záruční doba činí 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Dodáváno v předem domluvených typech obalů.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro zacházení naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
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